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SMALTOPLAST
SILK ECO

mat hipoalergica cu actiune
antimicrobiana.

| Curatire usoara

Randament: 12-14 m2/lt

Uscare: 1/2-1 ora.

Diluare: 8-10% in volum cu

[

apa.
| Revopsire: 3 -5 ore
Ambalaj:
Alb:750ml,3lt, 10Lt /

Nuante:1lt, 3lt, 10lt

kplicar%: Pensula, Rulou, Pistol
irless. -

Vopsea plastica ecologica velur -

VECHRO

PAINTS

CARACTERISTICI GENERALE

Smaltoplast Silk este o vopsea plastica ecologica
certificata, inodora, pentru utilizare in interior cu
finisare velur mat potrivita pentru pereti, tavan, ipsos,
tencuiala, chituire s.a.m.d. Prezinta rezistenta foarte
crescuta la absorbtia petelor. Se murdareste greu si se
curata foarte usor asigurand suprafete mai curate.

Din cauza compozitiei sale protejeaza himenul vopselei
impotriva dezvoltarii microorganismelor (bacterii si fungi)
oferind actiune antimicrobiana extraordinara. Ideala
pentru incaperi cu grad inalt de umiditate (locuinte cu
termoizolare insuficienta, baie, bucatarii s.a.m.d.).
Continut minim in substante hazardoase. Continut redus
in substante organice volatile (SOV).

Smaltoplast Silk:

« nu permite patrunderea, dezvoltarea si multiplicarea
microorganismelor (bacterii si fungi) pe himenul vopselei,
oferind actiune antimicrobiana si suprafete mai curate

« minimalizeaza posibilitatea de reactie alergica
(hipoalergic) la persoanele care locuiesc in cladire, in
special grupurilor sensibile cum ar fi copii, varstnici si
femeile gravide.

« Prezinta rezistenta foarte crescuta la absorbtia
petelor. Se murdareste greu, se curata si se spala foarte
usor iar peretii apar tot timpul ca proaspat vopsiti

Produsul Smaltoplast Silk a fost premiat de catre Fundatia
Britanica de Alergii - The British Allergy Foundation
(Allergy UK, www.allergyuk.org) pentru contributia sa la

Reducerea alergenilor datorate bacteriilor, fungilor si al
produselor metabolismului lor (ex. Micotoxine), oferind
asadar un spatiu mai potrivit pentru acomodarea
persoanelor vu probleme de alergii si astm.
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Produsul Smaltoplast Silk a fost evaluat de catre Paint Research
Association (PRA - UK) ca fiind o vopsea cu actiune antimicrobiana
e care se curata usor precum si pentru impiedicarea dezvoltarii de
. microbi rezistenti si periculosi pe himenul vopselei, care pot

PAINTS L provoca infectii serioase in spitale, cum ar fi Staphylococcus
SmaltoplaSt aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Alternaria
%’.ﬂ@;’;}.‘;“ b a alternata, Aspergilus versicolor, Aspergilus niger, Aspergilus

] )2 fumigatus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae.

Smaltoplast Silk a fost certificat cu marca Ecologica Europeana
(EL/044/07) prezentand cea mai buna posibila clasificare referitor

€ la rezistenta sa la spalare si la curatirea usoara (Class 1, EN 13300
o \= /150 11998).
Fcolabe

www.ecolabel.eu

Smaltoplast Silk este ideal pentru vopsirea peretilor, cum ar fi:

« Spitale, unitati de terapie intensiva, sale de operatie,
maternitati, salile de supraveghere a nou nascutilor, laboratoare
microbiologice, cabinete medicale

«  Scoli, gradinite, camine ingrijire varstnici
«  Hoteluri si alte acomodari turistice

« Spatii mari cu vizitabilitate crescuta (cladiri publice,
aeroporturi, restaurante, cinematografe, cafenele, locurile de
munca s.a.m.d.)

« Fabrici de bere, fabrici de faina, cuptoare, spatiile de
pregatire catering, bucatarii

» Depozite de farmacii si depozite si spatii de prelucrare al
alimentelor

« Sale de gimnastica si alte incaperi sportive inchise

e Conducte si filtre de sisteme de aer conditionat si de
recirculatie al aerului in spatii de birouri s.a.m.d.

*ISO 16000/AFFSET
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SPECIFICATII TEHNICE

*1SO 16000/AFFSET

Luciu Velur mat cu luciu la 600<10 unitati.

Greutate 1,30-1,40 kg/lt, depinde de nuanta.

specifica

Randament 12 - 14 m2/lt pe strat.

Diluare 10% - 15% pe volum cu apa.

Uscare Uscat la atingere in %2 - 1 ora. Vopseaua obtine rezistenta
sa la spalare dupa 3-4 saptamani.

R . 3-5 ore. Acesti timpi se prelungesc sub conditii meteo

evopsire de frig si umiditate. Nuantele inchise se

recomanda a fi revopsite dupa 12 ore.

Cov/sov ”Acoperiri mat pentru pereti interiori si acoperisuri
(luciu <25@600)”. Tip Y. Valoare limita COV = 30gr/lt.
Maxim de concentratie COV al produsului gata spre
utilizare = 6,5 gr/lt. COV ori SOV: Substante organice
volatile cu punct de fierbere < 250 °C.

Emisii <10 pgr/ms, 24 de ore dupa aplicarea vopselei (I1SO

de 16000-3, 1SO16000-9, CET/TS15516, EN16402)

Formaldehida

Rezistenta la | Clasa: 1 (conform standardului EN 13300 / EN

spdlarea

. gy ISO 11998).

lichida :

Unelte Pensula, rulou, pistol Airless.

Nuante Alb si mii de nuante ecologice prin sistemul de creare de

nuante DISPOZITII IN CULORI VECHRO.
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PREGATIREA SUPRAFETEI

Pentru asigurarea aderentei corecte a vopselei suprafata sub
vopsire trebuie curatata de praf, grasimi si uleiuri, vopsele vechi
decojite, rugina, resturi de mucegai sau umezeala. Grunduim cu
Smaltoplast Universal Primer, iar suprafetele cu probleme de pete de
nicotina, poluanti, fumegai de la calorifere, fumegai, carioca, tus, fungi,
mucegai, umezeala, uleiuri, graffiti se grunduiesc cu SMALTOX hydro.

APLICARE

Amestecam bine inainte de utilizare. Aplicdm doud straturi de
Smaltoplast Silk. Minimalizarea risipei de vopsea: pentru o suprafata de
10m2 si doua straturi, veti avea nevoie de 1,5Lt de vopsea. Propunere!
Reducem numarul total al straturilor nuantelor inchise, aplicand
SMALTOX hydro in nuanta gri S-1502 la primul strat.

CURATIREA UNELTELOR

Pe durata lucrarii mentineti uneltele "umede” intr-un vas sau
lighean cu vopseaua. Stoarceti bine vopseaua de pe unelte inapoi in
cutie si curatati-le indata cu apa calda si sapun. Daca vopseaua se usuca
se indeparteaza numai cu detergenti puternici. Nu aruncati lichidele de
spalare in orizontul acvifer.

CONDITII DE APLICARE

Temperatura 8-30°C iar umiditatea relativa sub 80 %. Conditiile
adverse pe durata aplicarii pot altera proprietatile finale al produsului.

DEPOZITARE

Depozitati in mediu racoros, protejati materialul de ger si de expunerea
la soare. Dupa aplicare inchideti bine recipientul. Recuperati restul de
vopsea pentru reutilizare. Reutilizarea vopselelor poate reduce cu
adevarat impactul ciclului de viata a produselor asupra mediului.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE IN SIGURANTA

Cititi eticheta inainte de utilizare. Pentru instructiuni - masuri
preventive detaliate consultati Fisa cu Datele de Securitate a produsului.

Datele tehnice si instructiunile cuprinse in prezenta fisa de date se bazeaza pe controale efectuate de catre laboratoare
autorizate si sunt rezultatul cunoasterii si a experientei personalului stiintific a societatii. Calitatea produsului este
garantata de catre sistemul operational a societatii care se bazeaza pe cerintele standardelor 1SO 9001,14001 si al
Regulamentului EMAS. Tn calitate de producétori nu purtam nici o raspundere pentru oricare pagube sau uzuri pricinuite
in caz ul in care produsul nu a fost utilizat pentru aplicarea adecvata si conform instructiunilor de utilizare.
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