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ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тънкослоен лак за дърво, който импрегнира и осигурява ефективна 

защита, подчертавайки естествената красота на дървесината. Не се 

напуква и бели, запазва еластичността си и следва естествените 

движения на дървесината, като едновременно я хидроизолира и ѝ 

позволява да „диша“, тъй като не образува филм, а прониква в 

дълбочина. Подходящ за всички дървени повърхности като врати, 

рамки, греди, дървена мебелировка, дървена ограда и т.н. на 

закрито и на открито. Благодарение на специалния си състав, 

предпазва филма от растежа на мухъл и гъби, докато специалните 

UV филтри осигуряват ефективна защита от ултравиолетовото 

лъчение. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

  

Гланц От сатенен до полугланцов в зависимост от 

повърхността. 

Специфично 

тегло 

0,80 – 0,85 kg/l 

Разреждане 
Продуктът е готов за употреба 

Съхнене 
Сух на допир след 3 – 4 часа. 

ЛОС  

Категория 

„Попиващи бои за дърво“. Прагова стойност на 

ЛОС тип D = 700 g/l. Максимално съдържание 

на ЛОС в готовия за употреба продукт = 670 g/l. 

ЛОС: летливи органични съединения с точка на 

кипене < 250°C. 

Покривност 
12 – 18 m²/l на слой в зависимост от 

абсорбиращата способност на повърхността. 

Експлоатационните характеристики се 

подобряват с всеки следващ слой. 

Повторно 

нанасяне 

24 часа след нанасянето на предишния слой, 

след като бъде старателно изшкурен. 

Посочените времена са по-продължителни при 

студени и влажни условия. 

Цвят 
Безцветен и тониран 

Регистрационен 

номер 

ΥpΑΑΤ-ΤP8-0039 

Състав 
0,87% w/v IPBC и 0,14% w/v циперметрин 

Дозиране 
100 – 200 ml/m²/в две дози 

 

  

 

 
SMALTOXYL база за 

ИМПРЕГНИРАНЕ 

ЛАК ЗА ИМПРЕГНИРАНЕ  

НА ДЪРВО 

 Продължителност на съхнене: 

3 – 4 часа 

 Разреждане: Продуктът е готов 

за употреба 

 Повторно нанасяне: 24 часа 

 Покривност 12 – 18 m²/l на слой 

в зависимост от абсорбиращата 

способност на повърхността 

 Разфасовки: 750 ml, 2,5 l 

Нанасяне: Четка, валяк, бояджийски 

пистолет или импрегниране 
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ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

Повърхността трябва да се почисти от мазнини, масла, лющеща се стара боя и 

влага; също така трябва да се изшкури и да се почисти щателно от прах. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Разбъркайте добре преди употреба и по време на боядисването. Нанесете два-

три слоя базата за импрегниране SMALTOXYL върху суха и напълно почистена 

повърхност. 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 

Поддържайте инструментите влажни в контейнера с боята. След употреба 

оставете боята от инструментите да се отцеди добре обратно в контейнера, 

след което незабавно ги почистете с разредител и сапун. Не изхвърляйте 

течността след измиване във водоносния пласт. 

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Температура в диапазона 10 – 30°C и относителна влажност под 80%. 

Неблагоприятните условия по време на приложението може да влошат 

крайните свойства на продукта. 

СЪХРАНЕНИЕ 

След използване затворете плътно контейнера, за да съхраните добрите 

експлоатационни на продукта за бъдеща употреба. Съхранявайте на хладно 

място. Предпазете материала от излагане на слънчева светлина. 

ИЗХВЪРЛЯНЕ 

Остатъчната боя не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. 

Потърсете съвет от местната власт относно изхвърлянето и събирането на 

отпадъци 

ЗАБЕЛЕЖКИ 

Вижте Информационния лист за безопасност на материалите (MSDS) за 

подробни инструкции за безопасност.  

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА 

Дръжте извън обсега на деца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническите данни и указанията, съдържащи се в настоящата техническа брошура, се основават на изпитания, проведени в акредитирани 

лаборатории, и на познанията и опита на научния персонал на компанията. Качеството на продукта се гарантира от компанията, в 

съответствие с изискванията на ISO 9001, 14001 и Регламентите за Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS). Като 

производители, ние не носим никаква отговорност за каквито и да било вреди или щети, причинени от неправилно приложение на продукта 

или неспазване на указанията за употреба. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


