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一般特性 

粉状水泥腻子，用适当改性的丙烯酸树脂加固。适用于石膏、混凝土或石

膏板的抹灰-抹面表面；适用于室内或室外涂刷。它易于均质化而不结

块；易于涂刷；填充性极好，干燥速度快。它易磨光，不会出现裂纹，不

收缩，光滑表面。去除任何油性腻子，并与稀释剂“接触”。 

技术规格  

  

外观 白色粉末。 

粒度测定 99% <60μm。 

遮盖能力： 每层 1-3 m² / kg，具体依表面而定。 

稀释 
7 kg 水至 20 kg 粉末。 

使用加固型丙烯酸乳胶 DUR SMALTOPLAST FIX 时，

稀释率为： 

1 kg 丙烯酸乳胶 + 6 kg 水稀释至 2 kg 丙烯酸乳胶+ 5 

kg 水使用 20 kg 粉末。 

磨光时间（25° ，相对湿度 

<50%） 

3-4 小时后干燥，具体取决于涂刷厚度和气候条件。 

重涂性 
涂刷两层，间隔 3-4 小时。在涂底漆之前，刮刀处理

的表面必须充分干燥。在湿冷条件下，这些时间会延

长。 

容器寿命（25° 和湿度 

<50%） 

2.5 小时 

硬度（邵氏硬度 D） 
51.3 

反射度 (Y) 
89.6 

储存条件 
必须将材料保存在室内，干燥保存，如果可以，请置

于托盘上。储存时间 6-12 个月。 

 

  

 

Ultra Smaltoplast Fix 

粗磨水泥灰泥 

 遮盖能力：1 - 3 m²/kg  

 干燥时间： 3 - 4 小时 

 稀释： 7 kg 水至 20 kg 粉末 

 重涂性：4 小时 

 包装规格：5kg，20kg 

 涂刷工具：刮刀，泥刀 
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表面预处理 

表面应无灰尘、石灰和油渍。 

涂刷方法 

充分搅拌，直至形成均匀糊状。根据温度的不同，浆糊有效性可达 4-6 小时。建议

不时地混合浆糊，使材料软化，不额外加水。涂刷两层 ULTRA SMALTOPLAST FIX。 

允许在完全干燥和适当的底漆制备后使用任何最终的建筑漆。 

对于严重潮湿或有多处裂缝的表面，建议用一种特殊的加强剂-丙烯酸乳胶 fix 

SMALTOPLAST dur 代替部分水来对粉末做均质处理。 

工具清洗 

施工过程中，始终将工具放置在容器或调漆盘中，让其保持“湿润”。将工具上的多

余油漆充分沥干到漆盒中，之后用温热的肥皂水清洗。 如果油漆已干，只能用强力

洗涤剂去除。请勿将洗涤液排入下水道。 

涂刷条件 

温度 8-30℃，相对湿度低于 80%。涂刷过程中的不利条件会影响产品的最终性能。 

储存 

必须将材料保存在室内，干燥保存，如果可以，请置于托盘上。储存时间 6-12 个

月。 

附注 

更多有关信息，请参阅产品安全数据表。 

安全使用说明 

使用前仔细查看标签。远离儿童。 

 

 

本技术手册中包含的技术数据和说明基于具有相应资质的实验室测试结果并根据公司技术人员的知识和经验得出。公司保证产品质量，产品符合 ISO 

9001、14001 和 EMAS 标准规范的要求。作为生产厂家，因未按正确方法使用产品，或未按说明书的说明使用产品造成的任何损害或损失，我们概不

负责。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


