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ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Лек бял готов за употреба кит на базата на кополимерни 

акрилни смоли. Може да се използва за запълване на 

съединения и поправка на отвори до 5 cm във вътрешни 

повърхности на гипсокартон, мазилка, бетон, тухли, дърво и 

т.н. Има мека пригодност, разнася се равномерно, не се 

стича и има отлична способност за запълване. Не се свива, 

изсъхва бързо, без да излиза, и се търка лесно, което дава 

възможност за постигане на гладка и издръжлива 

повърхност, която може да се пребоядиса във всякакви 

цветове. 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  

Плътност 0,6 ± 0,02 kg/l 

Разнасяне В зависимост от дебелината на слоя. 

Разреждане 
Готово за употреба. 

Съхнене 
1 – 8 часа – в зависимост от дебелината 

на слоя и метеорологичните условия. 

Повторно 

нанасяне 

1 слой 

ЛОС клас 
„Уплътняващи грундове“. Тип WB. 

Граница на ЛОС = 30 g/l. Макс. 

количество ЛОС на готов за употреба 

продукт = 5 g/l. 

Цвят Бяло. 

 

 

 

 

Smaltofill 

Кит 

Лек акрилен кит 

 Разнасяне: В зависимост от 

дебелината на слоя 

 

 Съхнене: 1 – 8 часа 

 

 Разреждане: - 

 

 Повторно нанасяне: 1 слой 

 

 Разфасовка: 500 ml, 1 l 

Нанасяне: Шпакла 
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ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА 

Почистете щателно повърхността от масла, прах, външни 

замърсители, незакрепени части, влага и т.н. 

НАНАСЯНЕ 

Готово е за използване. Не нанасяйте при температури под 5oC и над 

30oC. Нанесете кита равномерно с шпатула. След като изсъхне добре, 

го изшкурете и след това грундирайте със Smaltoplast Universal Primer 

или грунд SMALTODUR hydro, SMALTODUR, SMALTOX hydro, SMALTOX 

mono, MASTER PRIMER или VELATOURA SMALTOLUX в зависимост от 

крайната употреба. 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ 

Дръжте инструментите мокри и изцедете добре от боя обратно в 

контейнера. Почистете незабавно с вода и сапун. 

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ 

Стайна температура в диапазона 8 – 30ºC и относителна влажност под 

80%. Неблагоприятните условия по време на нанасянето може да 

влошат крайните свойства на продукта. 

СЪХРАНЕНИЕ 

След нанасяне затворете плътно контейнера, за да съхраните добрите 

експлоатационни качества на продукта за бъдеща употреба. 

Съхранявайте в хладна среда. Предпазете материала от замръзване и 

излагане на слънце. 

БЕЗОПАСНОСТ 

Прочетете етикета преди употреба. За подробни инструкции и 

предпазни мерки вижте информационния лист за безопасност на 

продукта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническите данни и инструкции, съдържащи се в настоящата техническа листовка, се основават на проверки от достоверни лаборатории 

и са резултат от познанията и опита на научния персонал на компанията. Качеството на продукта се гарантира от компанията в съответствие 

с изискванията на ISO 9001, 14001 и Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS). Като производител, ние не носим отговорност за 

каквато и да било вреда или щета, причинени от неправилно приложение на продукта или неспазване на инструкциите за употреба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


