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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Μίγμα αρωματικών υδρογονανθράκων με χαρακτηριστική οσμή, 

αιθοξυαιθανόλης, ισοπροπυλικής αλκοόλης και μεθυλο-ισοβου-

τυλο κετόνης με διακριτική οσμή. Η ειδική σύνθεσή του το καθι-

στά ιδανικό διαλυτικό νιτροχρωμάτων. Αδιάλυτο στο νερό και 

διαλυτό στους περισσότερους οργανικούς διαλύτες.. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                                             

Ειδικό βάρος 

 σε 15ºC 

ASTM D3505  kg/lt  0.85-0.87 

Χρώμα ASTM D1209   Pt-Co scale 15max 

Σημείο ανάφλεξης Abel  

                              PMCC 

 

IP 1070     0C  -8 
ASTM D93  
 

 

       

 

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ Νο 3 

VECHRO 

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ  ΝΙΤΡΟΧΡΩΜΑΤΩΝ 

 Συσκευασία: 750ml, 4lt, 16 lt 

ή άλλη κατόπιν ειδικής συμφωνίας. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Tο προϊόν αυτό χρησιμοποιείται ως διαλυτικό νιτροχρωμάτων. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Για αναλυτικές οδηγίες ασφαλείας προμηθευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Α-

σφαλείας (MSDS).  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Μακριά από παιδιά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους 

διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. 

Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των 

προτύπων ISO 9001,14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγοί δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή 

φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα 

με τις οδηγίες χρήσης του. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


