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 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Szybkoschnący tynk naprawczy zbrojony włóknami, oparty na 

białym cemencie portlandzkim, wodorotlenku wapnia, 

kruszywach o odpowiednio dobranej granulacji oraz specjalnych 

dodatkach zapewniających silną przyczepność do podłoża i 

wysoką wytrzymałość mechaniczną. Bez gipsu. Służy do naprawy 

i renowacji uszkodzonych części tynków, cegieł, betonu, tynków 

cementowych w starych i nowych obiektach, na powierzchniach 

zewnętrznych i wewnętrznych. Idealne rozwiązanie do prac 

renowacyjnych. Klasa: R/CSII. 

 DANE TECHNICZNE 

  

Granulacja 0-1 mm   

Ciężar właściwy 1630 kg/m³ 

Wytrzymałość na ściskanie  

(28 dni) 
2,7 MPa (kategoria CSII) 

Wytrzymałość na zginanie  

(28 dni) 
1,0 MPa 
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FAST CRET 

EN 998-1 

Jednowarstwowy, szybkoschnący tynk naprawczy do zastosowań 
wewnętrznych i zewnętrznych (typ R/CSII) 

DoP: 03-CE-FAST CRET 

Reakcja na ogień Klasa Α1 

Absorpcja wody kapilarnej 
> 0,3 kg/m² 

po 24 godzinach 

Współczynnik przepuszczalności 

pary wodnej 
μ ≤ 15 

Przyleganie 0,2 N/mm² (FPb) 

Przewodność cieplna 
λ10,such. = 0,35 W/mK 

(tab. wartość średnia, P=50%) 

Substancje niebezpieczne 
Patrz karta charakterystyki 

produktu 

 

 

Biały 

szybkoschnący 
 

tynk naprawczy 

Vechro Fast Cret 

 

 Zużycie: 12–14 kg/m² na 1 cm 

grubości tynku 

 

 Rozcieńczanie: 1 kg wody na 

5 kg tynku  

 

 Opakowanie: 5 kg, 25 kg 

 

Metoda nakładania: Kielnia 
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 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

Do usunięcia starych, luźnych części tynku należy użyć odpowiednich 

narzędzi. Następnie użyć szczotki z twardym włosiem, aby dokładnie 

usunąć luźny materiał, kurz itp. 

NAKŁADANIE 

Dobrze wymieszać ręcznie, wiertarką lub w betoniarce 5 kg gipsu z ok. 1–

1,1 kg wody, w zależności od pożądanej urabialności. W przypadku 

wystąpienia pęknięć na podłożu murowym (cegły) wykonać miejscowe 

naprawy. Przed nałożeniem tynku powierzchnię należy spryskać wodą. 

Kielnią nałożyć warstwę o maksymalnej grubości 2 cm. Na połączeniach 

różnych elementów konstrukcyjnych, na panelach izolacyjnych i wszędzie 

tam, gdzie jest to potrzebne należy zamocować siatkę z włókna szklanego. 

W przypadku trudnych napraw i dodatkowej poprawy właściwości 

adhezyjnych i elastycznych zaleca się zastąpienie części wody (25%) 

emulsją wzmacniającą (kauczuk syntetyczny) FIX Smaltoplast DUR. Tynk 

można zacząć wygładzać 30–40 minut po nałożeniu, w zależności od 

grubości. Należy nałożyć odpowiednią masę wyrównującą, podkład i 

farbę. 

Nie dodawać nadmiernej ilości wody, ponieważ zwiększa to 

prawdopodobieństwo powstawania pęknięć i zmniejsza trwałość. Nie 

mieszać materiału zbyt długo. Zużyć w ciągu 15–30 minut. 

WARUNKI NAKŁADANIA 

Temperatura nakładania od +5ºC do +35ºC. Stosowanie jest niezalecane w 

ekstremalnych warunkach atmosferycznych, np. podczas mrozów lub 

upałów. W okresach wysokich temperatur wymagane jest okresowe 

zwilżanie materiału przez 48 godzin po nałożeniu. 

PRZECHOWYWANIE 

Maksymalny czas przechowywania w nieotwartym opakowaniu i suchym 

otoczeniu: 12 miesięcy od daty produkcji. Zawartość worka należy chronić 

przed wilgocią. 

OZNACZENIA 

Szczegółowe instrukcje i środki ostrożności podano w karcie 

charakterystyki produktu. 

INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 

Przed użyciem przeczytać etykietę. Szczegółowe instrukcje i środki 

ostrożności podano w karcie charakterystyki produktu. 

 

 

Dane techniczne i instrukcje podane w niniejszej ulotce technicznej oparto na audytach przeprowadzanych przez 

akredytowane laboratoria oraz na wiedzy i doświadczeniu personelu naukowego firmy. Firma gwarantuje jakość produktu 

w zgodzie z wymaganiami normy ISO 9001, 14001 oraz systemu EMAS. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za 

jakiekolwiek uszkodzenia lub zużycie powstałe wskutek niestosowania się do instrukcji użycia produktu lub używania go do 

celów niezgodnych z przeznaczeniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


