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ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

SMALTOLUX WHITE SPIRIT е смес от парафини, циклопарафини 

и ароматни въглеводороди с температура на кипене между 

160°C и 200°C. Представлява бистра, химически стабилна 

течност с характерен аромат и няма корозивни свойства. 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

  

Дестилационен диапазон 
IBP–DP 

ASTM D1078 160°C 

 200°C 

Плътност при 15°C ASTM D1298 0,75 – 0,79 kg/l 

Температура на 
възпламеняване по Абел  

PMCC 

IP 1070 38 °C 
ASTM D93 - 

Анилинова температура 
ASTM D611 55°C 

Цвят 
ASTM D156 Скалата на 
Saybolt +30 

Вискозитет при 25°C 
ASTM D445 1,08 mm²/s 

Индекс на пречупване при 
20°C 

ASTM D1218 1434 

Скорост на изпарение 
(nBuAc = 1,0) 

ASTM D3539 0,10 

Бромен индекс 
ASTM D1492 150 mgBr/100 g 

Бензен 
GC <100 mg/kg 

Общо ароматични 
вещества 

ASTM D1319 17,5% vol 

Общо сулфати 
ASTM D3120 < 5 mg/kg 

 

  

 

 

SMALTOLUX 

WHITE SPIRIT 
РАЗРЕДИТЕЛ НА ЛАКОВЕ И 

БОИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ С 

ЧЕТКА ИЛИ ВАЛЯК 

  Разфасовки: 375 ml, 750 ml, 

4 l, 15 l или други по заявка 

Нанасяне: Разредител за лакове и 

бои за нанасяне с четка или валяк. 

Разредител за изсушители на бои. 

За почистване на метали 
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ЗАБЕЛЕЖКИ 

Вижте Информационния лист за безопасност на материалите (MSDS) за 

подробни инструкции за безопасност.  

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА 

Дръжте извън обсега на деца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническите данни и указанията, съдържащи се в настоящата техническа брошура, се основават на изпитания, 

проведени в акредитирани лаборатории, и на познанията и опита на научния персонал на компанията. Качеството 

на продукта се гарантира от компанията, в съответствие с изискванията на ISO 9001, 14001 и Регламентите за Схемата 

за управление по околна среда и одит (EMAS). Като производители, ние не носим никаква отговорност за каквито и 

да било вреди или щети, причинени от неправилно приложение на продукта или неспазване на указанията за 

употреба. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


