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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Это улучшенный модифицированный белый клей для плитки на 

основе портландцемента, обладающий повышенной прочностью 

сцепления. Он идеально подходит для укладки плитки, 

предотвращая её скольжение, и имеет увеличенное время для 

корректировки положения плиток после их укладки. Этот клей 

подходит для всех видов плитки, включая плитку с низкой 

впитываемостью, клинкерную плитку, искусственный гранит, 

натуральный камень и другие декоративные материалы. Идеально 

подходит для бетонных, цементных и каменных штукатурных 

поверхностей, как для внутреннего так и наружного применения. 

Классифицируется как C2TE. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                             

 

Цвет Белый 

Прочность связке с бетоном:  

- Через 28 дней ≥ 1,8 Н/мм2 

- После тепловой выдержки при 70°C ≥ 1,5 Н/мм2 

- После погружения в воду ≥ 1,3 Н/мм2 

- После 25 циклов замораживания/размораживания ≥ 1,2 Н/мм2 

Скольжение < 0,5 мм 

Время для работы 30 - 35 минут 

Время корректировки положения 10 минут 
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BOND 2000 

EN 12004:2007 + A1:2012 

Это улучшенный цементный клей с уменьшенной склонностью к скольжению и 
увеличенным временем для корректировки положения материалов. Он 

предназначен для облицовки как внутри помещений, так и снаружи. 

DoP: 02-CE-BOND 2000 

Реакция на пламя Класс E  

Прочность сцепления как начальная 

адгезионная прочность при растяжении. 
≥ 1,0 Н/мм2 

Долговременная устойчивость:  

- Прочность сцепления при растяжении после 

термического старения 
≥ 1,0 Н/мм2 

- Прочность сцепления при растяжении после 

погружения в воду 
≥ 1,0 Н/мм2 

- Прочность сцепления при растяжении после 

циклов замораживания/оттаивания 
≥ 1,0 Н/мм2 

Выброс опасных веществ См. MSDS 

 

Vechro Bond 

2000 
 

Белый суперакриловый            

Плиточный клей 

 

 Потребление: 2,5-4,5 

кг/м², в зависимости от 

основания и толщины нанесения 

 

 РАЗВЕДЕНИЕ 1,4 кг воды 

на 5 кг клея  

 

 Упаковка: 5 кг, 25 кг 

 

Применение: Зазубренный 

шпатель 
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 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Перед применением убедитесь, что основание чистое, сухое и не 

содержит пыли, жировых или других сыпучих частиц. Если основание 

нестабильно или имеет склонность к крошению, рекомендуется перед 

началом работы нанести специальную грунтовку на поверхность.  

НАНЕСЕНИЕ 

С помощью электродрели на медленной скорости хорошо перемешать 

5 кг клея с 1,4 кг воды. Оставьте смесь на 5 - 10 минут для насыщения, 

а затем снова перемешайте. С помощью соответствующего зубчатого 

шпателя (в зависимости от основания и типа плитки) равномерно 

распределите клей по поверхности основания. Нанесенная смесь 

должна быть покрыта плиткой в течение 30 – 35 минут с момента 

нанесения клея и до появления на поверхности корки (пленки). Время 

корректировки 10 минут, в зависимости от температуры. Наносите 

плитки, нажимая на них. Срок службы объема замешанного клея 3 - 4 

часа в зависимости от температуры и влажности. Затирка плиток 

может производиться через 24 часа после укладки на пол и через 12 

часов на стену. Для использования в условиях с повышенными 

требованиями, таких как постоянное воздействие влаги (например, 

бассейны), значительные перепады температур (например, полы с 

подогревом) или для облицовки фасадов зданий и т.д., рекомендуется 

добавить 0,2-0,6 кг армирующей эмульсии (синтетический каучук) FIX 

Smaltoplast DUR на каждые 5 кг клея. Это поможет улучшить его 

свойства и обеспечить более надежное сцепление. 

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

Температура применения от +5°C до +35°C. Не рекомендуется 

использовать в экстремальных погодных условиях, мороз или жара. 

ХРАНЕНИЕ 

Максимальный срок хранения в невскрытой упаковке и в сухом 

помещении: 12 месяцев с даты производства. Содержимое пакета 

должно быть защищено от влаги. 

МАРКИРОВКА 

Для получения подробных инструкций-мер предосторожности см. 

паспорт по безопасности продукта. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Перед использованием прочтите этикетку. Для получения 

дополнительной информации и инструкций по технике безопасности 

рекомендуется обратиться к паспорту по безопасности (МСДС) 

продукта. 

Данный технический буклет содержит технические данные и инструкции, основанные на проведенных проверках 

закрытыми лабораториями, и представляет результат знаний и опыта научного персонала нашей компании.  Качество 

продукции гарантируется компанией и соответствует требованиям стандартов ISO 9001, 14001 и EMAS.  Важно 

отметить, в качестве производителя, мы не несем ответственности за возможный ущерб, возникший в результате 

использования продукта не по его назначению или без соблюдения инструкций по применению. 

                       

 

 

 

                     

         

 

 

 

 

 

             

   

 


