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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Podkład hybrydowy na bazie wody idealny przed nałożeniem 

elastomerowej powłoki hydroizolacyjnej ISOLOR Hybrid Aqua 

Plus. Niski poziom zapachu i LZO. Gotowy do użycia.  

Nadaje się do gruntowania nowych podłoży cementowych, a 

także istniejących powłok hydroizolacyjnych. Może być 

stosowany na materiałach bitumicznych, mozaikach, foliach 

aluminiowych itp.  Doskonała przyczepność i penetracja. Szybkie 

schnięcie. 

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA                                             

 

 

 

 

 

Ciężar właściwy 0,99 - 1,03 kg/l. 

Siła krycia 
4 - 8 m²/l na warstwę. 

Rozcieńczanie 
Gotowy do użycia 

Schnięcie 
Schnie na dotyk przez 2-3 godziny. 

Możliwość przemalowywania 
Możliwość ponownego malowania po 2-

3 godzinach. Czasy te wydłużają się w 

zimnych i wilgotnych warunkach. 

 

Klasa LZO 
„Podkłady klejące”. Typ WB. Limit LZO = 

30 gr/l. Maksymalna LZO produktu 

gotowego do użycia = 5 gr/l. 

Odcienie 
Mleczno-przezroczysty 

Opakowania  
1 l, 5 l 

Aplikacja 

Sprzęt  

Pędzel, wałek i natrysk bezpowietrzny. 

 

       

 

Podkład hybrydowy 

Isolor PU 

PODKŁAD HYBRYDOWY NA BAZIE 

WODY DO POWŁOK 

WODOODPORNYCH 

 Siła krycia: 4 - 8 m²/l    

 Schnięcie: ½-1 godziny 

 Rozcieńczanie: Gotowy do użycia 

 Możliwość przemalowywania: 2 - 

3 godziny 

 Opakowania: 1 l, 5 l 

 

Aplikacja: Pędzel, wałek, natrysk 

bezpowietrzny 
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PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

Oczyścić powierzchnię z oleju, łuszczących się farb, kurzu, wilgoci i 

pleśni. 

APLIKACJA  

Temperatura 8-300C i wilgotność względna poniżej 80%. Niekorzystne 

warunki pogodowe mogą pogorszyć jakość produktu. Nowe betony lub 

mury powinny schnąć przez okres 3-4 tygodni przed gruntowaniem. Nie 

gruntować podłoży o wysokiej wilgotności przed wyschnięciem. 

CZYSZCZENIE SPRZĘTU 

Podczas pracy należy utrzymywać sprzęt w stanie mokrym, zarówno w 

pojemniku, jak i w wannie z farbą. Należy dobrze odcedzić narzędzia z 

farby z powrotem do pojemnika i natychmiast wyczyścić je 

rozcieńczalnikiem, wodą i mydłem. 

WARUNKI STOSOWANIA 

Temperatura 8-30ºC i wilgotność względna poniżej 80%. Niekorzystne 

warunki pogodowe mogą pogorszyć jakość farby. 

PRZECHOWYWANIE 

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed mrozem i słońcem. 

Dobrze zamknąć puszkę po aplikacji, aby zachować produkt w dobrym 

stanie. Odzyskaj niewykorzystaną farbę do ponownego użycia. Ponowne 

użycie farby może skutecznie zminimalizować wpływ cyklu życia produktu 

na środowisko. 

OZNAKOWANIE 

Nie jest wymagane oznakowanie dotyczące zagrożenia zgodnie z 

krajowymi i europejskimi przepisami  

* Więcej informacji w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych 

(SDS). 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne i instrukcje stosowania zawarte w niniejszej ulotce technicznej są oparte na audytach poufnych 

laboratoriów i wynikają z wiedzy i doświadczenia personelu naukowego firmy. Jakość produktu jest gwarantowana przez 

firmę, która spełnia wymagania norm ISO 9001, 14001 i EMAS. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za 

jakiekolwiek uszkodzenia lub szkody spowodowane, jeśli produkt nie był prawidłowo stosowany i nie był użytkowany 

zgodnie z instrukcją stosowania. 

                       

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


